
 

 

Białystok, 05.07.2024 

 

 

 

 

Narzędzia do montażu PPOŻ instalacji tryskaczowych i hydrantowych – zmiana wytycznych 

stosowania. 

 

 

Szanowni Państwo, w dniu 05.07.2024 rozpoczęły obowiązywać nowa Krajowa Deklaracja Właściwości 

Użytkowych, wydana dla: 

1. rur i kształtek systemu Inox Sprinkler / XPress Sprinkler Edelstahl – numer deklaracji/oświadczenia:  

KAN 02/07/2024 

 

Nowa deklaracja, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 

marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w 

innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 

29.03.2019, str. 1), które wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach 

członkowskich, w tym w Polsce, jako dokument nadrzędny powołują się na niemiecki certyfikat VdS: 

• dla KAN 02/07/2024 - VdS G 4080037: Rohrsystem,Edelstahl/Pipe, stainless steel ”XPress Sprinkler 

Edelstahl”(System rurowy ze stali nierdzewnej “XPress Sprinkler Edelstahl”) – VdS Schdenverhutung 

GmbH, Amsterdamer Str. 174, D-50735 KOLN, GERMANY 

 

W związku z powyższym informujemy iż z dniem 05.07.2024 zmieniają się wytyczne stosowania narzędzi do 

zaciskania połączeń systemu Inox Sprinkler. Narzędzia do montażu w/w systemu instalacyjnego muszą być 

zgodne z certyfikatem VdS G 4080037, co przedstawia poniższa tabela: 

 

 
Jednocześnie informujemy iż z chwilą wejścia w życie powyższych zmian, tracą ważność inne wytyczne 

dotyczące stosowania narzędzi do montażu systemu Inox Sprinkler / XPress Sprinkler Edelstahl. 

 

Powyższe wytyczne obowiązują do chwili wprowadzenia zmian lub aktualizacji w obowiązujących Krajowych 

Deklaracjach Właściwości Użytkowych. 
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